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IX. REZUMAT

Beneficiar: : S.C. MARANDAN IANIS S.R.L., CUI: 37003103; J25/49/2017, Sat
Cocorova, Comuna Sisesti, nr. 147, judetul Mehedinti

Obiectiv de investitie: “ EXPLOATARE AGREGATE MINERALE in perimetrul
Buddnesti, comuna Ilovit, judetul Mehedinti” situat in comuna Ilovit, sat Budinesti,
judetul Mehedinti, NC 50699

Perimetrul studiat pentru intocmirea prezentului studiu, este situat in vestul
Piemontului Motrului, pe malul stang al paraului Cosustita, afluent al raului Cosustea, in
imediata apropiere de contactul Piemontului cu Podisul Mehedinti.

Conform contractului de comodat autentificat cu nr 2308/2021, terenul este pus
la dispozitia firmei SC MARANDAN IANIS SRL, in vederea exploatarii de resurse minerale.
Exploatarea se va realiza intr-o treapta, avind inaltimea maxima a treptei de 10m si
latimea bermei de 6m.

Terenul studiat, cu o forma neregulatd, este situat in extravilanul si intravilanul
comunei Ilovaf, sat Budadnesti, nr. CF 50699 si are suprafata de 2488 mp conform
extrasului de carte funciara CF nr. 50699.

Suprafata perimetrului temporar de exploatare fard pilieri, este de 1639 mp,
aprox. 0,0016 kmp.

Proiectul este amplasat in aria naturala protejata, Geoparcul Platoul Mehedinti.

In perimetrul de exploatare Budinesti, substanta mineral3 utild este reprezentati
prin agregate minerale (balast), care din punct de vedere morfologic, este situat in zona
de S-SE a Podisului Mehedinti, in imediata apropiere de contactul Piemontului Motrului
cu Podisul Mehedinti, in versantul stang al paraului Cosustita, afluent pe dreapta al raului
Cosustea, In extremitatea nordica a localitatii Craguiesti, in partea de nord-est a judetului
Mehedinti.

Se propune exploatarea de agregate minerale, conform planului de situatie.
Exploatarea se va realiza intr-o treaptd, avand indltimea maxima a treptei de 10m si
litimea bermei de 6m. Zona exploatata va fi delimitata de pilieri de siguranta fata de
vecinatati.

Perimetrul de exploatare are forma poligonala.

Zacamantul de nisip si pietris se dezvolta in zona colinara cu cote cuprinse intre
+267,0 msi +295,0 m.

Avand in vedere necesarul de resurse minerale pentru desfasurarea activitatii, SC
MARANDAN IANIS SRL estimeaza o productie de 4500mc/an. Conditiile geologice de
zacdmant permit exploatarea la zi a balastului din perimetrul Budanesti, jud. Mehedinti,
in cariera intr-o singura treapta.

Volumul de agregate minerale excavat V = 4500 m3,

Volumul de sol vegetal excavat V= 200 m3.

Executia lucrarilor se preconizeaza ci se va finaliza intr-un an, incepand din 2022.
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Valoarea estimata a lucrarilor de exploatare a balastului este de cca. 1000 euro,
sumia ce contine cheltuielile necesare pentru refacerea mediului la inchiderea
obiectivului minier si mentinerea drumului de acces.

Metode de deschidere si pregdtire

Deschiderea zicimantului se va face printr-o semitrangee exterioara amplasata la
limita dinspre drumul situat la baza versantului, in imediata apropiere a perimetrului.

Din aceasta lucrare miniera se pot dezvolta lucrdrile de pregatire.

Pentru buna desfasurare a exploatirii, este necesara executarea lucrdrilor de
pregatire prin: indepirtarea si depozitarea corespunzatoare a solului vegetal si
realizarea de drum de acces cdtre treapta de exploatare.

Metode de exploatare
Urmatoarele considerente:
-zacamantul este situat aproape de suprafata terenului;
-relieful este accidentat;
-substanta minerala utild este continua si uniforma, cu forma simpla;
-societatea dispune de o baza tehnica specificd exploatarii la zi,
justifica alegerea metodei de exploatare prin cariera in trepte.

Forma simpla a depozitelor, grosimea lor relativ constantd, cat si lipsa
intercalatiilor sterile permit exploatarea eficienta si rationald a zdcamantului prin
metoda exploadarii in cariera la zi In doua trepte.

Fazele de exploatare se vor face dupa cum urmeaza:

- excavarea si incarcarea in mijloacele de transport, se va face cu un excavator;
-transportul balastului la statia de sortare sau la terti, se va face cu autobasculante cu
bene de 12 mc.

Geometria propusa a carierei asigura stabilitate edificiului final si nu afecteaza
mediul Inconjurator.

Astfel:

-limitarea inalfimii treptelor de exploatare la circa 10 m, nu permite dezvoltarea
de suprafete potentiale de alunecare in interiorul masivului;

-alegerea unui unghi de taluz de 1:1 (aproximativ 450) creste stabilitatea
excavatiilor si inlatura posibilitatea dezvoltarii unor alunecari de teren ce pot afecta grav
mediul inconjurator;

-lagimea finala a bermei de circa 6 m pentru trepta de exploatare conduce la o0 mai
mare stabilitate a carierei.

Deasemenea, treapta superioara, care poate avea inaltimi de peste 10 m, va fi
realizata cu taluzul natural, pentru stabilitatea excavatiilor.

Haldarea materialului steril (sol vegetal)

Materialul steril (solul vegetal) din aceasta etapd provenit in urma extragerii
depozitelor acoperitoare, va fi depozitat intr-o halda temporara ce va fi amenajata in zona
perimetrului de exploatare, pe terenuri ce nu vor fi ocupate de treptele de cariera.
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Prin stocarea aici a materialului steril se asigura reabilitarea acestei zone.

Deoarece volumul de steril este redus, suprafata haldei de steril va fi de aprox. 50
mp si va avea urmadtoarea geometrie, care sa fii asigure stabilitate in timp: inilfime
maxima de 2 m si unghi de taluz 2:3 (circa 35°).

Materialul din coperta sterild va fi intrebuintat, la finele exploatarii, pentru
reabilitarea mediului, respectiv la nivelarea si orizontalizarea taluzurilor, adici la
realizarea de taluze cu panta asiguritoare, de 1:1 (echivalentul unui unghi de circa 45°),
cat si la nivelarea bermei finale de la cota +276,00, si astfel, la reintegrarea terenurilor in
circuitul agricol initial.

Protectia zacamdntului
Pentru protectia zacamantului si pentru protectia terenurilor invecinate, la limita
perimetrului se va institui un pilier de protectie pe intregul contur al carierei, cu o lajime
de minimum 5 m §i unghi de taluz de 1:1 (aproximativ 45°). Vatra carierei va fi deasupra
cotei drumului comunal.
Pentru protectia zacamantului, extractia va indeplini urmatoarele conditii:
- Latimea medie = aprox. 23,08m;
- Lungimea medie = aprox. 71,0m;
- Berma latime = 6m;
- Iniltimea treptei de lucru=max 10,0 m;
- Unghi de taluz treapta finala = 450;
- Pilierul de siguranta = cca.5,0 m.
Deasemenea, se vor executa santuri de garda pe conturul exterior al carierei
pentru preintdmpinarea inundarii incintei miniere.
Totodat3, limita de extractie in adincime nu va depasi cota limita de exploatare,
respectiv cota +267,00. Apele pluviale se vor infiltra In nisip.
Diferenta de cota intre cota inferioara a carierei de +276 si cota talveg a raului
Cosustita este de aprox. 6,5m.
In timpul lucririlor de modernizare vor fi respectate normele de protectie a
muncii, P.S.], si normele in vigoare pentru protectia mediului inconjurator, la data
executiei lucrarii.

Lucrari de prelucrare

Materialul extras din cariera (balast) va fi prelucrat partial in statia de sortare
situatd pe un alt amplasament sau va fi livrat direct la terti, Tn stare bruta, pe
amplasamente de lucru.

Lucrdri de inchidere a exploatdrii miniere

La finalul activitatii miniere in perimetrul de exploatare, pentru asigurarea
stabilitafii edificiului minier rezultat in urma exploatdrii resurselor minerale, se vor
realiza unghiuri de taluz de 1:1 (iar la partea superioara taluz natural).
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Pentru prevenirea degradarii bermelor finale, acestea se vor nivela prin aport de
material terigen colectat ca sol vegetal si se vor planta cu ierburi perene, specii specifice
zonei.

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati

In perioada de construire

Combustibili: motorina folositd de utilaje pentru excavare si refacere teren. Va fi
achizitionata de la statii peco si va fi transportatd pe amplasament cu un mijloc dotat cu
un rezervor cu pompa.

Pentru desfisurarea activitigii de exploatare sunt necesare urmatoarele:

- combustibil (motorind)-100 1/zi;

- uleiuri (de motor si hidraulic)-20 1/luna.

Modul de asigurare cu combustibili se va face ocazional ori de cate ori este
nevoie, utilajul de exploatare fiind alimentat dintr-un rezervor cu pompad, in afara zonei
de lucru pe un spatiu special amenajat.

Energia electrica nu se utilizeaza in perioada de executie.

In perioada de functionare

Dupa finalizarea lucrarilor de exploatare a balastului, se vor realiza lucrari pentru
refacerea mediului din cuprinsul perimetrului, adic3, realizarea de taluze cu panta
asiguratoare, de 1:1 (echivalentul unui unghi de circa 45°), cat si la nivelarea bermei
finale de la cota +267,00. Dupa aceasta, terenul se va inierba cu specii de plante locale.
Cota vetrei carierei va fi peste cota drumului comunal.

Cai de acces

Se vor folosi cdile de acces existente, respectivdrum national, drumul judetean si
drumul comunal. Pentru accesul pe drumul comunal se va obtine acordul scris al
primadriei. Nu este necesara executia de noi cai de acces.

Accesul in perimetru, din drumul national DN 57B, se realizeaza pe drumul
judetean D] 671A pana in localitatea Craguiesti (aprox. 4 km), si de aici pana la perimetru

pe drumul comunal Budanesti-Cracu Lung (aprox. 0,3km), de unde spre dreapta se intra
direct in perimetru.

Descrierea proceselor de productie

Forma simpld a depozitelor, grosimea lor relativ constantd, cat si lipsa
intercalatiilor sterile permit exploatarea eficienta si rationala a zdacimantului prin
metoda exploatarii In cariera la zi in doua trepte.

Excavatiile vor avea urmatoarea geometrie:

-indl{ime maxima treapta = 6,00 m;
-unghi de taluz =1:1:
-cotd finala vatra =+267,00;
- cota berma =+276,00;
- latime berma 1=6,0m.
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Fazele de exploatare se vor face mecanizat, dupa cum urmeazi:
-excavare steril (sol vegetal nisipos) si depozitare separatd pe amplasament
pentru a fi refolosit la amenajarea terenului in vederea reddrii in circuitul natural;

-extractia pietrigurilor in masa de nisip se va face cu un excavator;
-incdrcarea in mijloacele de transport se va face cu un incarcator frontal cu o cupi;
-transportul balastului se va face cu autobasculante cu bene de 14 m3;
- redarea terenului in circuitul natural.

Nu se realizeaza lucrari de demolare.

Cele mai probabile utilaje folosite vor fi:
- excavator cu brat lung ce are cupa de 1,4 mc;
- autoincarcator Wolla;
- autobasculante cu bene de 14 mc - 2 buc.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

In vecinitatea perimetrului propus, firma are In exploatare o cariera pentru
exploatarea balastului. Cariera este in mare masura finalizati, astfel incit beneficiarul
pregateste inchiderea carierei si continuarea exploatirii de balast in zona. Zona prezinta
resursa de balast iar cerinta de balast este mare pentru lucrarile de infrastructura.

Organizare de santier

in baza prevederilor Legii Securititii si Sinititii in Muncd nr. 319/2006,
beneficiarul va elabora o Conventie cadru SSM-PSI-Mediu in calitate de beneficiar si
diferitii executanti pe baza de contract. Scopul acestei Conventii este evitarea
accidentelor de muncd, incendiilor, asigurdrii securitdfii personalului implicat in
executarea diferitelor lucrari, prevenirii fenomenelor de poluare a solului, precum si de
aplicare corespunzatoare a legislatiei in vigoare.

Inceperea executiei lucririlor aferente acestei investiii, se va face numai dupa
delimitarea suprafetei amplasamentului, a traseelor de acces, echipamentelor.

Se au in vedere:

- Delimitarea zonelor de lucru pentru realizarea obiectivului de investitie;

- Organizarea de santier se va realiza pe terenul proiectului propus; se va stabili
zona de parcare a utilajelor, toaleta ecologica (se anexeaza CF a terenului);

- Organizarea de santier (S = 50mp) se va realiza terenul proiectului propus, pe
toata durata executiei lucrdrilor, astfel incat impactul generat asupra factorilor de mediu
in timpul executarii lucrdrilor de constructii proiectate sa fie cat mai redus;

- Alimentarea cu apa se va realiza prin achizitionarea de apa potabila din reteaua
comerciala. Apele uzate menajere din cadrul toaletei ecologice vor fi vidanjate periodic
de catre firme autorizate in acest sens pe baza de contract.

in cadrul organizarii de santier, se vor amplasa:

- un panou de identificare a investitiei;
- toaleta ecologica;
- 0 europubeld pentru colectarea deseurilor menajere;
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- un pichet PSI (stingdtoare de incendiu, ladd cu nisip, tirnacop, lopeti,
galeti, bidon metalic etc.).

Intretinerea utilajelor si a mijloacelor de transport se vor realiza in ateliere de
reparatii autorizate, in vederea evitarii scurgerilor de combustibili §i uleiuri uzate pe sol.

Nu se vor stoca temporar carburanti pe amplasament.

Utilajele/mijloacele de transport nu se vor spdla in zona aferenta
amplasamentului, decat in spalitorii auto autorizate. La iesirea de pe amplasament se vor
curata cauciucurile camioanelor.

La finalizarea lucrarilor, terenurile afectate vor fi redate in circuitul natural.

Personalul executantului va purta echipament de protectie si de lucru
inscriptionat cu numele societatii respective, pentru o mai buna identificare.

Personalul executantului va fi instruit cu privire la raspunderile ce revin
executantului cu privire la depozitarea si eliminarea deseurilor, masurilor de protectie §i
prim ajutor, protectia speciilor protejate etc.

Deseurile municipale amestecate generate vor fi colectate, stocate temporar in
pubele si vor fi preluate de catre operatorul local.

Obiectivul are urmatoarele vecinatati :

e NORD - teren neconstruit - proprietate pivata Craete Nicolae la limita
amplasamentului;

e EST- LOT 1-NC 50698 la limita amplasamentului, locuintd la aproximativ 80 m
fatd de limita amplasamentului cu anexa la aproximativ 60 m fata de limita
amplasamentului (pentru care exista acord vecin);

e SUD-EST - locuintd nelocuitd la aproximativ 170 m fatd de limita
amplasamentului;

e SUD - drum comunal la limita amplasamentului;

e VEST - teren neconstruit - proprietate privata Ghijan Grigore la limita
amplasamentului, locuinta la aproximativ 660 m fata de limita amplasamentului;
Distanta minima a limitei perimetrului fata de cea mai apropiata locuinta in linie

dreapta, este de aprox 0,08 km. Zona exploatata va fi delimitata de pilieri de siguranta
fata de vecinatati.

Perimetrul proiectului se gaseste amplasat la peste 18km de granita cu Serbia, si
nu se pune problema unor activitagi cu impact transfrontalier.

Accesul in perimetru, din drumul national DN 57B, se realizeazd pe drumul
judetean D] 671A pana in localitatea Craguiesti (aprox. 4 km), si de aici pana la perimetru
pe drumul communal Budanesti-Cracu Lung (aprox. 0,3km), de unde spre dreapta se
intra direct in perimetru.

Perimetrul de exploatare Budanesti este situat in aria naturald protejatad
Geoparcul Platoul Mehedinti, iar pentru desfasurarea activitatii extractive, beneficiarul
va obtine acte de reglementare de la Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti,
Geoparcul Platoul Mehedinti si Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.

Amplasamentul proiectului nu este situat in zona monumentelor istorice si a
siturilor arheologice. In cazul in care in urma exploatirii vor rezulta vestigii arheologice,
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beneficiarul va opri activitatea si va anunta Muzeul Portile de Fier din municipiul Drobeta
Turnu Severin.

In conditiile respectirii integrale a proiectului si a recomandarilor din prezentul
studiu, distantele existente reprezintd perimetru de protectie sanitar si obiectivul poate
functiona in locatia propusd; consideram ci activitatile care se vor desfisura in cadrul
acestui obiectiv de investifie nu vor afecta negativ confortul si starea de sinitate a
populatiei din zona.

Considerdm ca obiectivul de investitie poate avea un impact pozitiv din punct de
vedere socio-economic si administrativ in zona, iar eventualul impact negativ asupra
sanatatii populatiei poate fi evitat prin respectarea conditiilor enumerate.

Conditii si recomandari

In documentatie au fost previzute misuri de protectie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sanatatii populatiei. Respectarea acestor misuri si a
conditiilor tehnice privind dotérile vor conduce la minimizarea impactului asupra
mediului si sanatatii populatiei.

La realizarea acestei investitii se vor obtine avizele specificate in certificatul de
urbanism si se vor respecta recomandarile cuprinse in avizele / studiile de specialitate,
prevederile legale si normativele in vigoare.

impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum pe amplasamentul studiat, care ar putea afecta
linistea publica sau locatarii din apropierea obiectivului se vor asigura mijloacele
adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel incat sa se incadreze in normele din standardele
in vigoare.

Activitatea de pe amplasament trebuie si se desfisoare cu asigurarea si
implementarea tuturor masurilor de reducere a impactului asupra fiecarui factor de
mediu, asa cum au fost propuse in prezentul studiu.

Valorile estimate ale imisiilor, prin modelele de dispersie pentru contaminantii
asociati traficului auto si a lucrarilor de suprafata din incinta obiectivului (Nox si pulberi
totale in suspensie) s-au situat sub concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in
vigoare. Efectele produse asupra aerului vor fi limitate la incinta obiectivului si in
imediata sa vecinatate. Estimdam ca nu vor interveni modificari semnificative in calitatea
aerului.

Pentru a limita emisiile de praf se impune umectarea agregatelor si nisipului -
se va stabili un grafic de stropire si se vor prevedea cantitatile necesare de apa pentru
aceasta operatiune, in special in perioadele uscate.

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin masuratori, efectuate de
laboratoare specializate.

Madsuri de diminuare a poludrii cu noxe si praf

Masurile de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer, au vizat in
mod special limitarea emisiilor de praf. Astfel suprafefele afectate de o eventualad
depunere a particulelor de praf raman doar cele situate in imediata vecindtate a
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fronturilor de lucru, fira a afecta localitatile sau zonele de locuire din proximitate, aflate
la distante apreciabile, in cele mai multe cazuri fiind separate de forme de relief sau
perdele forestiere fata de punctul-sursa.

Pulberile antrenate in timpul functionarii utilajelor in zona frontului de lucru se
disipeaza in atmosfera, nefiind vorba de trafic intens sau concentrare de utilaje
(fronturile de lucru admise vor fi mici). De asemenea conditiile de drum din zona
fronturilor de lucru nu vor permite rularea cu viteze mari si astfel ridicarea unor cantitati
importante de praf care sa afecteze factorii de mediu.

Mdsuri de reducere a emisiilor de gaze se referd la:

- mentinerea utilajelor si mijloacelor de transport in stare tehnica corespunzatoare;

- impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumurile de
acces, astfel ca sd incadreze in consumul optim de carburanti, care asigura nivelul cel mai
scazut de emisii de noxe chimice in aer;

- controlul periodic al gazelor de esapament si folosirea de utilaje cu motoare
performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor;

- oprirea motoarelor mijloacelor de transport in timpul stationarii;

Cantitatile de pulberi sedimentabile ridicate in atmosfera sunt in functie de gradul
de uscare a drumurilor de exploatare, viteza de deplasare a utilajelor de transport si
numadrul acestora. Emisiile sunt intermitente, au arie redusa de dispersie depunindu-se
in zonele imediat limitrofe drumurilor de exploatare. De aceea, recomandam:

- stropirea drumurilor de exploatare de cite ori este nevoie;

- acoperirea, cu prelatd a materialului pe timpul transportului;

- se va urmari desfasurarea procesului tehnologic, astfel incit sd nu se produca
fenomene de poluare;

- respectarea riguroasa a normelor de lucru pentru a nu creste concentratia
pulberilor in aer;

- supravegherea manipularii corespunzatoare a materialelor excavate pentru a se
evita cresterea emisiilor de pulberi in atmosfer3;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a mijloacelor de transport cu
materiale generatoare de praf in perioadele cu vant cu viteze mai mari de 3,3 m/s.

Transportul resursei valorificate se va realiza pe ciile rutiere existente,
Incadrandu-se in fluxul de circulatie curentd, nefiind nevoie de masuri speciale, dedicate
de diminuare a impactului.

Factorul de mediu aer este afectat nesemnificativ de cantititile de noxe ce se vor
degaja in atmosfera ca urmare a arderii combustibililor lichizi utilizati In functionarea
utilajelor din cariera. Valorile estimate pentru contaminantii asociati activititii de
excavare/ manipulare a_agregatelor (PM10), se situeaza sub CMA medie (conform Legii
104/2011 si STAS 12574/1987), in conditii influentate de viteza si directia vantului.
Depagirile ar putea aparea in conditii atmosferice defavorabile datoritd activititii de
incarcare/ descdrcare a agregatelor si nisipului, daci acestea sunt uscate si astfel
particulele pot fi antrenate de vant.
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Pentru a se realiza o evacuare a unor cantitafi cit mai mici de noxe in aer, utilajele
vor trebui sa fie prevazute cu esapamente si filtre care s le retina tnainte de evacuare in
atmosfera.

Datoritd unei bune circulatii a aerului in perimetrul carierei pe tot parcursul
anului, datorita situdrii obiectivului intr-o zona deschis3, permite aprecierea ci va exista
posibilitatea unei dispersii accentuate si rapide a poluantilor in aer.

Efectele produse asupra aerului vor fi limitate la incinta perimetrului si pe drumul
de access.

Mdsuri de protectie a solului si subsolului

In timpul realizdrii proiectului

Pentru prevenirea poludrilor accidentale care pot sd afecteze solul/subsolul,
titularul proiectului va lua urmatoarele masuri operationale:

- Activitatile care implica intrefinere si eventuale reparatii ale utilajelor si mijloacelor
auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate la operatori economici
specializati;

- Personalul care deserveste utilajele si mijloacele auto va verifica functionarea
acestora si va anunta administratorul societdtii asupra oricarei defectiuni aparute;

- Utilajele si/sau mijloacele de transport care s-au defectat in timpul etapelor de
implementare ale proiectului vor fi indepartate de pe amplasament;

- Motorina pentru alimentarea utilajelor fi achizitionata de la statii peco si va fi
transportata pe amplasament cu un mijloc dotat cu un rezervor cu pompa. Firma va fi
dotata cu o geomembrand impermeabila pentru a fi utilizata in zona alimentarii utilajelor.

- Se va acorda o atentie sporitd manevrarii carburantilor, nefiind permise scapari
accidentale in mediu;

- Firma va fi dotata cu nisip sau substante absorbante si un butoi metalic pentru a
interveni in caz de poluare accidentala cu produse petroliere;

- Pe amplasament se va instala o toaleta ecologica;

- Solul rezultat In urma lucrarilor de excavare va fi depozitat separat pe teren pe o
suprafatd de 50mp si va fi refolosit la redarea terenului in circuitul agricol;

- Colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor si evacuarea
in functie de natura lor pentru depozitare sau valorificare catre serviciile de salubritate,
pe baza de contract, {indnd cont de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclate, aprobata prin Legea nr.
456/2001 si Legii nr. 426/2001 privind regimul deseurilor pentru aprobarea Ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr.78/2000.

Mdasuri de protectie a apelor
Pentru protectia acviferului freatic impotriva poludrilor, beneficiarului i se
propune, punerea in practica a urmatoarelor masuri:

- Exploatarea zacimintului se va realiza in conformitate strictd cu metodele
avizate de organele de resort;
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- Nu se vor face depozitari de reziduri menajere decat in locuri special amenajate
(pubela);

- Respectarea stricta a limitei in adancime, stabilitd conform licentei de exploatare
si a proiectului de amenajare finala a terenului, iar extinderea in suprafata pe baza
conturului perimetrului proiectat, coroborate cu situatia topografica reactualizata a
zonei;

- Amenajarea drumurilor, a platformelor de lucru si zonelor de haldare in asa fel
incat sa limiteze la maximum eventualele surpari sau alunecari de teren;

- Este necesar ca in timpul desfasurarii lucrarilor sd se respecte urmatoarele
masuri: nu se vor executa reparatii sau interventii tehnice la utilaje, in zona de extractie;
alimentarea cu carburanti sau ulei a utilajelelor se va face in locuri speciale, amenajate
corespunzator.

Avand in vedere cantitatea, calitatea si modul de folosintd, activitatea nu are
impact negativ asupra apelor de suprafata sau a apelor subterane.

Pe parcursul executarii lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale se vor lua
masurile necesare pentru evitarea poludrii acviferului freatic cu substante potential
poluante. Alimentarea cu carburanti si interventiile tehnice la utilaje se vor face numai in
locuri special amenajate.

Mdsuri de reducere a generdrii de deseuri toxice si periculoase
Pentru prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri toxice si periculoase in

perioada de infintare a iazului piscicol, vor fi luate o serie de masuri, precum:

-utilizarea de mijloace de transport moderne, cu emisii reduse de poluanti;

-intretinerea mijloacelor de transport in stare buna de functionare, avand reviziile
tehnice si schimburile de ulei efectuate in ateliere specializate;

-schimbul de ulei, schimbul si intretinerea de acumulatori vor fi efectuate, de
asemenea, in ateliere specializate.

In ceea ce priveste protejarea speciilor de faund si flord, care fac parte din
Geoparcul Platoul Mehedinti, se vor lua urmatoarele masuri:

-programul de functionare in perimetru se va incadra in intervalul orar 8 + 18, ca
sd nu fie afectat programul de hranire a faunei (trebuie evitata functionarea in perioada
orelor 19 + 8);

-sursele mobile de poluare, autovehiculele care circula in zona perimetrului, vor
circula pe trasee prestabilite, astfel incat sa se reduca timpul de manevre si prin aceasta
sa se realizeze o diminuare a noxelor rezultate din gazele de esapament si deci o
diminuare a poluarii din surse mobile;

-nu se va incendia vegetatia din zona perimetrului si din vecinatate;

-nu se vor deteriorara si distruge cuiburile sau vizuinele prin niciun mijloc;

-se va anunta imediat Agentia Judeteana de Protectie a Mediului Mehedinti si a
Administratiei Geoparcul Platoul Mehedinti, Primaria comunei Ilovit, asupra oriciror
accidente ce pot apare in perimetrul ariei protejate.
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Activitatea de exploatare la zi, mecanizat, nu emani in mediul inconjuritor
substante radioactive sau toxice, pentru ci nu se utilizeaza nici un fel de surse de radiatii
si nu se intrebuinteaza substante toxice.

Deasemenea, gestionarea deseurilor se va face cu respectarea legislatiei de mediu.

Masurile propuse pentru limitarea zgomotului gi vibratiilor

Masurile propuse pentru atenuarea impactului generat de zgomot si vibratii
asociate activitatii constau dintr-o combinatie de:

e mdsuri ingineresti cum ar fi: implementarea tehnicilor moderne;

e implementarea de controale institutionale cum ar fi stabilirea unor zone de
protectie acustica, instalarea de semne, stabilirea si impunerea unor viteze limita pentru
circulatia vehiculelor, utilizarea de echipament corespunzitor pentru protectia
personalului (atat pe perioada de executie a lucrarilor, cit si pe perioada de functionare);

e implementarea de controale tehnice si procedurale corespunzatoare, cum ar fi
programe de intretinere preventiva pentru utilajele importante, in vederea mentinerii
emisiilor acustice in limitele operationale normale;

Date fiind:

1) natura amplasamentului zonei,

2) apropierea posibila a unor receptori expusi la actiunea zgomotului,

3) nivelul semnificativ de zgomot asociat traficului si activitatilor de constructie

4) influenta incerta a conditiilor atmosferice si a altor caracteristici fundamentale
ale zgomotului si vibratiilor, se recunoaste faptul cd ar putea exista anumite depasiri ale
limitelor admisibile in zonele in care centrele de activitate.

Din acest punct de vedere, se vor aplica urmdtoarele mdsuri:

e impunerea limitelor admisibile prevazute de reglementarile in vigoare ca
obiective specifice de monitorizare si performanta;

e selectarea si monitorizarea amplasamentelor receptoare reprezentative;

e limitarea functiondrii simultane a utilajelor;

¢ interzicerea transportului pe timp de noapte (intervalul orar 20.00-07.00);

e stoparea lucrdrilor pe perioadele de sfirsit de sdptimana (sambata si
duminica), precum si in zilele de sarbatori legale sau din perioada in care
sunt organizate evenimente pe plan local (se vor stabili de comun acord cu
reprezentantii comunitatilor locale);

e activitatea de transport se va realiza in timpul zilei;

e amplasarea de berme si panouri fonoabsorbante temporare pe sectoarele cu
receptori sensibili, pe perioada desfasurarii lucrarilor;

e montarea de amortizoare de zgomot utilajelor la motoare si tobe de
esapament;

e se vor folosi mijloace de transport silentioase;

e deplasarea cu viteza redusa pe drumul de acces cu locuinte.
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Daci expunerea personald zilnicd la zgomot depaseste limita de 80 dB
ca intensitate sau daca presiunea acusticd instantanee neponderata este mai mare de 112
Pa, angajatorul trebuie sa asigure masuri de protectie a angajatilor.

Exploatarea propusa se va face la distante de aproximativ 80-170-660 m de
locuintele existente - daca se vor constata (prin masuratori obiective) depasiri ale
nivelului de zgomot in apropierea acestora, se vor putea instala panouri fonice spre zona

locuita.

Madsuri de diminuare a impactului proiectului asupra mediului social - economic

Amplasarea lucrarilor din perimetrul de exploatare agregate minerale, trebuie sa
se realizeze fard a prejudicia in vreun fel salubritatea, ambientul, spatiile de odihn3,
tratament si recreere, starea de sanatate si confort ale populatiei.

In acest sens, este necesar a fi respectate urmitoarele masuri:

- functionarea la parametrii optimi proiectati a utilajelor tehnologice si
mijloacelor de transport, pentru reducerea noxelor si a zgomotului;

- optimizarea traseelor utilajelor de extractie si mijloacelor de transport al
agregatelor minerale in balastiera, astfel incat sa fie evitate blocajele si accidentele de
circulatie;

- reducerea vitezei de circulatie si a capacitatii de transport pe drumurile publice;

- stropirea zilnica a drumurilor din incinta balastierei de agregate minerale si a
drumurilor de transport al agregatelor minerale din balastiera la beneficiari, pentru
diminuarea emisiilor de particule de praf;

- mentinerea masinilor si utilajelor in cadrul parametrilor stabiliti de fabricant;

- executarea lucrarilor fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de
noxe, praf, zgomot si vibratii;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

- asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare.

Permanent pe parcursul exploatarii, se va urmari eventuala influenta a balastierei
asupra terenurilor riverane. In acest sens se vor lua toate misurile si se vor realiza
lucrarile necesare pentru protejarea obiectivelor si terenurilor riverane, care ar putea fi
afectate de balastiera.

Masuri de prevenire a accidentelor
Pentru prevenirea potentialelor accidente rezultate ca urmare a activitatilor

desfdsurate in cadrul perimetrului de exploatare, este necesara adoptarea urmitoarelor
masuri:

- urmdrirea modului de functionare a utilajelor, a etanseitatii recipientelor de
stocare a uleiurilor si carburantilor pentru mijloace de transport si utilaje;

- verificarea, inainte de intrarea in lucru, a utilajelor si mijloacelor de transport,
dacd acestea functioneaza la parametrii optimi si daca nu sunt eventuale defectiuni care
ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibili;
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- pentru prevenirea riscurilor producerii unor poludri in urma unor accidente, se
vor intocmi programe de interventie care si prevada masurile necesare, echipele,
dotarile si echipamentele de interventie in caz de accident;

- actionarea imediatd in caz de accidente a autoritatilor abilitate si luarea de
madsuri pentru inlaturarea poluantilor si refacerea ecologica a zonei afectate;

- realizarea de semnalizari si alte avertizdri, pentru a delimita zonele de lucru;

- realizarea tuturor semnalizatoarelor rutiere necesare, in special a celor privind
regimul de viteze si prioritati, amplasate astfel incat sa permita participantilor la trafic sa
le perceapa si sd actioneze;

- identificarea zonelor cu alunecari de teren, semnalizarea acestora si realizarea
de lucrdri de stabilizare;

- implementarea unui sistem de apel urgenta in scopul asigurarii posibilitatii de
transmitere de informatii cu caracter de urgenta, precum accidentele.

Functionarea obiectivului sa nu duca la depdsirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuit prevazute in Ord. 119/2014, cu completarile
si modificarile ulterioare, in SR nr. 10009/2017 - Acustica urbang, in conformitate cu SR
ISO 1996/1-08 si SR IS0 1996/2-08.

In procedura de autorizare a altor constructii in zona invecinati obiectivului, DSP
judetean va stabili necesitatea efectudrii studiului de impact asupra sanatatii, in functie
de natura fiecarui obiectiv.

Alternative

a. - Alternativa ,zero” (nerealizarea proiectului) - Prin nerealizarea proiectului
propus, zona analizatd va continua sa fie o zonad nevalorificata la potential maxim sau
exploatatd aleatoriu (fird refacerea zonei de excavare), avand in vedere existenta
resurselor de materiale de constructii, cum ar fi depozitele de nisipuri si pietriguri.

Amplasamentul ar rdmane un spatiu neorganizat pe care exista o vegetatie
specifici cu specii firad valoare conservativa, creind un impact negativ asupra peisajului.

in concluzie, alegerea alternativei ,zero” este inacceptabild pentru beneficiarul
proiectului.

b. - Alternativa 1 - implementarea proiectului - Pentru o bund functionare a
activitdtilor, pentru costuri reduse privind transportul materiilor prime, materialelor,
etc., exista, in general, preferinte de amplasare.

Amplasarea obiectivului a tinut cont de o serie de factori, cum ar fi:

- situarea intr-o zoni bogatd din punct de vedere al resurselor naturale;

- forta de munci este suficientd in zona, cererea de locuri de munca fiind foarte
importanta;

- accesul in zona se realizeaza cu usurinta, exista drum de acces;

-amplasarea in spatiul propus si activitatea desfasuratd nu determina impact
semnificativ asupra mediului inconjurator.

Ca dezavantaj la Alternativa 1 este executia de lucrdri pe un teren neafectat de
lucrari.
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c. - Alternativa 2 - mentinerea amplasamentului in stadiu de folosintd actuald

Avantajul acestei alternative este ca terenul va ramane neafectat.

Dezavantajele sunt nevalorificarea resursei minerale si deoarece in zona, solul
vegetal nisipos este de calitate redus3, face ca acest teren sa ramana nevalorificat.

Din punct de vedere al oportunitatilor si al necesitatii, investifia se impune

datorita:

-potentialului economic deosebit de scazut din aceasta zona a {arii;

-posibilitatile naturale, financiare si umane; dorinfa de a dezvolta acest proiect.

Necesitatea si oportunitatea realizdrii investitiei decurg si din tendintele
inregistrate pe piata internationald, nationala pentru astfel de produse.

Durata de realizare a proiectului este de 12 luni, perioada de la obtinerea
autorizatiei de mediu pentru activitatea de exploatare.

Proiectantul de specialitate si beneficiarul au analizat o singura alternativa,
alegind solutia optima tehnic si economic, specifica terenului si conditiilor existente pe
teren.

In varianta aleasa de beneficiar, s-a optat pentru situatia tehnicd de extractie a
agregatelor minerale de pe amplasamentul studiat.

Concluzii

Studiul de impact asupra starii de sanatate a populatiei a fost efectuat la solicitarea
beneficiarului, conform adresei DSP Mehedinti, avand in vedere ca proiectul se supune
evaluarii impactului asupra mediului.

In documentatie au fost previzute masuri de protectie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sanatatii populatiei. Respectarea acestor masuri si a
conditiilor tehnice privind dotdrile, cit si exploatarea in conditii de siguranta a
instalatiilor in sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului
si sanatatii populatiei.

Calitatea vietii si standardele de viata ale comunitatii locale nu vor fi afectate
negativ de punerea in practicd a proiectului, in conditii normale de functionare.

Valorile estimate ale imisiilor, prin modelele de dispersie pentru contaminantii
asociati traficului auto si a lucrarilor de suprafata din incinta obiectivului (Nox si pulberi
totale in suspensie) s-au situat sub concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in
vigoare. Efectele produse asupra aerului vor fi limitate la incinta obiectivului si in
imediata sa vecinatate. Estimam ca nu vor interveni modificari semnificative in calitatea
aerului.

Indicii de hazard (HI) estimati pentru vecinatatile locuite din cadrul ariei de
influenta a obiectivului sunt cu mult sub valoarea 1 - in conditiile atmosferice obisnuite
ale zonei, ceea ce nu indica posibilitatea unei toxicitati potentiale a mixturii de poluanti
cu efect iritativ pulmonar evaluate (oxizi de azot si pulberi) - cumulativ din emisiile
motoarelor utilajelor si din excavarea agregatelor.
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Conform analizei, se pot trage concluziile ca in conditiile obisnuite de functionare,
activitatea desfasuratd nu va genera substante periculoase si pulberi sau zgomot la
niveluri rmina riscuri semnificativ ra starii

Sindtatea populatiei nu va fi influentata de activitatea desfasurata pe
amplasamentul studiat, deoarece rezerva exploatatd, materialele auxiliare folosite pentru
asigurarea suportului pentru activitatea de exploatare, produsii secundari generafi nu
prezinta potential carcinogen, epidemiologic/infectios, etc.

Datorita distantelor dintre zona investitiei si asezarile umane, precum si a
masurilor preconizate a fi luate de catre beneficiar nu se prevede posibilitatea aparitiilor
unor accidente sau avarii cu impact major asupra populatiei si a mediului inconjurator.

Factorul de medie aer, va fi afectat de activitatile de exploatare si transport,
proiectate a se desfasura pe o perioada de 1 an, cu o intensitate mica, nedepasind limitele
admisibile dacad se vor respecta normele impuse pentru emisiile de gaze la arderea
combustibililor in motoarele termice, drumul de acces va fi umectat si daca transportul
balastului se va efectua corespunzator cu viteza redusd. Emisia de noxe in atmosfera, de

la sursele mobile, se vor incadra totusi in Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
inconjurator.

Se poate aprecia ca procesele tehnologice proiectate nu vor afecta calitatea apei,
dacad se vor respecta normele de folosire a utilajelor si a tehnologiei.

in conditiile de functionare normali si de respectare a instructiunilor de
proiectare, activitatea de exploatare din zona comunei Ilovat, sat Budadnesti, nu va afecta
factorul de mediu sol.

Impactul direct asupra receptorilor sensibili din zona Invecinatd, ca urmare a
masurilor tehnice si operationale ce vor fi adoptate, va fi redus si se va manifesta in
perioada de realizare a lucrdrilor de exploatare a nisipului si pietrisului.

Prin realizarea acestui proiect, cu respectarea masurilor de diminuare a
impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se consideri cd prognoza asupra
calitatii vietii se mentine in conditiile anterioare, iar prin activitatea sa, conditiile socio-
economice din localitate se vor imbunatati.

In concluzie, consideriam ci obiectivul de investitie, poate avea un impact pozitiv
din punct de vedere socio-economic si administrativ in zoni, iar eventualul impact
negativ asupra sanatatii populatiei poate fi evitat prin respectarea conditiilor enumerate,

Obiectivul studiat, prin respectarea masurilor propuse, nu va afecta starea

de sanatate a populatiei rezidente din zona si nu va produce disconfort populatiei
rezidente din zona.

Referent, _
Dr. Chirilid Joan|- =
Medic Primar Igierié %
Doctor in Medicind L.~
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